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BIZTONSAGI ADATLAP
késziilt a 1272/2008/EK rendeletnek megfeleléen

A kiallitds datuma: 2017. marcius 1. 1.verzio

1. 1szakasz: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito: WC Olaj premium

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:
Azonositott felhasznalds: WC csészek, piszoarok tisztitasa, vizkokivalas megeldzése
Ellenjavallt felhasznélas: Nem ismert

1.3. A biztonsagi adatlap szallitdéjanak adatai:
Cudy Future Kft.
4400 Nyiregyhaza, Tunde u. 18.
Tel: +36 70 633 17 99
e-mail: info@cudyfuture.hu

1.4. Siirgésségi telefon: 06-42-953-498
Elérhet6ség: munkanapokon 8-16 Oréig

Az Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ) telefonszama:
(06 1) 476 6464, 06 80 201 199

2. szakasz: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
A 1272/2008/EK (CLP) szerint:

Veszély jel: nem jeloléskoteles

Veszélyszimbdlum:  nem jeldléskoteles
A készitmény sajatos veszelyeire, kockézataira utalé6 H-mondat: nem sziikséges

Legfontosabb nem kivant hatasok:
Fizikai-kémiai veszély kockazataval nem kell szamolni.
Megfeleld kezelés, tarolas és szallitas esetén egészség- €s kornyezetkarositd hatas nem lép fel.

2.2. Cimkeézési elemek:

Veszélyesséqi jel: -

Piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmezteté mondatok: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:
Gyermekektdl és élelmiszerektdl tavol tartando.
Szembe ne kerdiljon.

2.3. Egyéb veszélyek:

Nem ismert. A biztonsagi adatlap 11. és 12. pontja tartalmazza a személyi és/vagy a kérnyezeti
kockazatokat.

3. szakasz: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozé adatok
3.1. Anyagok: A termék nem anyag
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3.2. Keverék:
Veszélyes CASszam | EC szdm | Koncentraci6 | REACH CLP szerinti
osszetevok (%) regisztracios jelolés
szdm
Eye Irrit. 2
H319
, STOT SE 3
Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 <30 -- H336
Flam.Liq 2
H225

Tovabbi 6sszetevok: illatanyagok
A veszélyes anyagok kockézataira utalé H mondatok teljes szovegét az adatlap 16.
szakasza kozli.

4. szakasz: Elsésegélynyujtas

4.1. Els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Belégzés esetén: A sériiltet friss levegén nyugalomba kell helyezni, és panasz esetén orvosi ellatast
kell biztositani.

Boérre jutas esetén: B6 vizzel le kell 6bliteni.

Szembe jutés esetén: Legalabb 10-15 percig tartd szemdblitést kell végezni folyé vizzel, a szemhéj-
szélek széthlzasa és a szemgolyo allandé mozgatédsa kdzben. Tavolitsuk el a kontaktlencséket!
Irritacio vagy panasz észlelésekor szakorvost kell felkeresni.

Lenyelés esetén: A szdjlreget vizzel alaposan ki kell dbliteni. Ha a sériilt maganal van sok vizzel meg
kell itatni. Hanytatni nem szabad. Azonnal orvosi ellatas sziikséges.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tiinetek és hatasok:

Belégzés: Rendeltetés szerii felhasznalas esetén belégzési veszély nem 1éphet fel.

Bor: Hosszabb ideig torténd érintkezés esetén enyhe borkiszaradas érzékeny boriieknél.
Szem: Irritaciot, szemvorosséget okozhat.

Lenyelés: Hanyinger, hasfajés.

4.3.  Aszikséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellétés jelzése:

Lenyelés esetén szajureget vizzel alaposan ki kell ébliteni, vizet kell itatni. Hanytatni nem szabad. A
sériiltet a lehtiléstol ovni kell. A szennyezett, atitatodott ruhazat levétele utan a bort, azonnal folyo
vizzel le kell dbliteni. Az orvosi segitséget nyujté személyek munkajat segiteni kell.

5. szakasz: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltbéanyag:
A megfelelé oltéanyag: oltéhab, oltopor, CO,
Alkalmatlan oltbéanyag: vizsugar

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbél szarmazo kuldnleges veszélyek:
A tz esetén keletkezett g6zt, flistot nem szabad belélegezni.

5.3. Ttzoltoknak sz616 javaslat:
Az edényzet felmelegedése esetén porlasztott vizzel valo hiités javasolt. Tiizoltasnal hasznalni kell az
egyéni védofelszerelést.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok:

Személyi védelem:
El kell keriilni a termék szervezetbe kerllését és szembe jutdsat.
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Légzésvédelem: Nem sziikséges

Kézvédelem: Védobkesztyli nem szlikséges.
Szemvédelem: Védészemiiveg hasznalata nem sziikséges
Testvédelem: Nem sziikséges specialis védoruha.

6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések:

A keveréket talajba, ¢lovizekbe €s kezelés nélkiil kozcsatornaba juttatni nem szabad.

6.3. A terlileti elhatérolas és szennyezés-mentesités modszerei és anyagai:

Nagyobb mennyiség kiomlése esetén a veszélyeztetett terlletet ki kell Griteni. A kiomlott keveréket
felszivoképes inert dsvanyi anyaggal (pl. homok,fold, t6zeg) kell felvenni, az atnedvesedett feluleteket -
kiilonosképpen a kozlekedd utakat- sok vizzel meg kell tisztitani a csliszasveszeély elharitasa céljabol

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra:

Siirgésségi kapcsolatra vonatkozo informaciokat lasd az 1. pontban. A személyi védoéfelszerelésre az
informaciok a 8. pontban, a hulladékkezelés a 13. pontban talalhato.

7. szakasz: Kezelés és tarolas

7.1. Biztonsagos kezelésre iranyuld dvintézkedések:

A térolo flakonokat és tartalyokat 6vatosan kell nyitni és kezelni. Kerulni kell a témény keverék nagy
mennyiségli kiomlését. Tilos nyilt langra vagy barmilyen izz6 anyagra permetezni Az altalanos
munkavédelmi utasitasokat be kell tartani. Munka kdzben étkezni, dohanyozni nem szabad.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel:

Eredeti csomagolasban, nyilt langtol, gyujtoforrastdl tavol, szaraz, hiivos, fénytél védett fagymentes
helyen, élelmiszerektdl elkiilonitve kell tarolni. Megfeleld szell6zésrdl gondoskodni kell. Javasolt
tarolasi homérséklet 5-20 °C.

Gyermekek kezébe nem kerilhet.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas:
A keverékre vonatkozéan nem all rendelkezésre.

8. szakasz: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. EllenOrzési paraméterek:

Expozicio a 25/2000. (IX. 30.) EiOM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
szerint:

Anyag megnevezése: Propan-2-ol

AK-érték: 500 mg/m®

CK-érték: 2000 mg/m®

8.2. Az expozicio ellendrzése:
Rendeltetésszert alkalmazésa soran egyéni védoeszkdz hasznalata nem sziikséges.

Légzésvédelem: Nem sziikséges

Kézvédelem: Gumikesztyli hasznalata nem szlkséges.
Szemvédelem: Védbszemiiveg hasznalata nem sziikséges.
Borvédelem: Munkavédelmi cip6 hasznalata nem szilkséges.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet? fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informéacio:
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Fizikai allapot: folyadék

Szin: szintelen vagy sarga szinii
Szag: kellemes

pH érték: nem alkalmazhato
Lobbanaspont: nincs adat

Habzasi tulajdonsag: nem habzé

Relativ siirliség: kb. 0,90-0,95 g/cm * (20°C-on)
Oldhatdség: vizzel korlatlan mértékben elegyedik
Fagyaspont: nincs adat

Forraspont: nincs adat

Parolgasi sebesség: nincs adat

Robbanas veszélyes tulajdonsagok: nincs adat

Oxidalé képesség: nincs adat

GOznyomas: nincs adat

GOzstiriség: nincs adat

Ongyulladasi hémérséklet: nincs adat

Bomlasi hdmérséklet: nincs adat

Viszkozitas: nincs adat

9.2. Egyéb informéciok: nincs adat

10. szakasz: Stabilitas és reakciokészseg
A termék utasitas szerint tarolva és alkalmazva stabil.

10.1. Reakciokészség:
Nem ismert.

10.2. Kémiai stabilitas:
Keriilje a hevitést, normal hdmérsékleten, altalanos koriilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetosége:
Nem ismertek.

10.4. Keriilend6 koriillmények:
Nyilt 1ang és hevités. Eredeti csomagolasban, szaraz, hiivos, fénytél védett fagymentes helyen,
elkiilonitve kell tarolni. Javasolt tarolasi hdmérséklet 5-20 °C.

10.5. Nem 0sszeférhetd anyagok:
Tilos mas tisztitoszerekkel, fert6tlenitdszerekkel keverni.

10.6. Veszélyes bomlastermékek:
Szén-monoxid, szén-dioxid

11. szakasz: Toxikol6giai adatok

a) akut toxicitas;
Nincs adat
b) irritacio;
Szembe jutva: a termék a szemet irritalhatja.
Borre keriilve: hosszan tartd érintkezés esetén irritacid el6fordulhat.

¢) mard hatés;
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Nem ismert
d) szenzibilizacio;
Nem ismert

e) ismételt ddzisu toxicitas;
Nem ismert

f) rakkeltd hatas;
Nem ismert

g) csirasejt-mutagenitas;
Nem ismert

h) reprodukciot karosito tulajdonsag.
Nem ismert

12. szakasz: Okoldgiai informéaciok

12.1. Toxicitas:

A keverékre nincs adat. A munkael6irasok betartasaval el kell keriilni a tomény oldat kérnyezetbe
jutésat.

Adatok az Izopropanol alapanyagra:

Bioldgiai lebonthatdsag: Koénnyen bomlik;> 70%; 10 nap (irodalmi adat)
Toxicitas:

Halakra: LC50:> 100 mg/l; 48 dra (Leuciscus idus melanotus)
Vizi gerinctelenekre:  EC50;> 100 mg/l; 48 éra (Daphnia magna)

Vizi novényekre: EC50;> 100 mg/l; 72 6ra (Secenedesmus subspicatus)

12.2. Prezisztencia és lebonthatdsag:
A keverékre nincs adat.

12.3. Bioakkumulacios képesség:
A keverékre nincs adat. A tomény, kezeletlen keverék talajba, kbzcsatornaba, vizfolyasba jutatni tilos.
A vizzel higitott készitmény kdzcsatornaba engedhetd.

12.4. A talajban val6 mobilitas:
A keverékre nincs adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A keverékre nincs adat.

12.6. Egyéb karos hatasok:
A keverékre nincs adat.

13. szakasz: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladék kezelési modszerek:

Vonatkozd szabalyozasok: 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol, 16/2001. sz. KOM
rendelet a hulladékok jegyzékérdl, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Europai K6z6sségen beliili,




WC Olaj premium oldal 6 /7

az oda irdnyulo és az onnan kifelé torténd hulladékszallitas feliigyeletérol és ellendrzésérol

Tilos a terméket és maradékait talajba, ¢1dvizbe €s higitas, ill. kezelés nélkil kozcsatornéba juttatni.

A szennyezett csomagoloanyagot megfeleld modon artalmatlanitani kell.

Hulladék kéd: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok.

A teljesen kiurilt és vizzel megtisztitott csomagoloanyag kommunalis hulladékként kezelhetd.

14. szakasz: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1.UN-sz&m: -

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: -

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): -

14.4. Csomagolési csoport: -

14.5. Kdrnyezeti veszélyek: -

14.6. A felhasznalot érint6 kiilonleges ovintézkedések: -

14.7. AMARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kodex szerinti 6mlesztett szallitas: nem alkalmazhatd

15. szakasz: Szabdlyozassal kapcsolatos informéciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonségi, egészségugyi és kornyezetvédelmi
eloéirasok/jogszabalyok

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok illetve tevekenységek részletes szabalyairdl és a rendelet modositasai

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

25/2000.(1X.30.) EUM — SzCsM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl és a rendelet
maodositasai

41/2000. (XII. 20.) EGUM-KOM egyuttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol és a rendelet modositasai
3/2002.(11.8.) SzCsM — EUM egydttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérol

2000. évi XLIII. Toérvény a hulladékgazdalkodasrol

98/2001.(V1.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

120/2004. sz. Korm. rendelet az Europai K6zosségen beliili, az oda iranyulo6 és az onnan kifelé térténd
hulladékszallitas feliigyeletérol és ellendrzésérél, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyozésairol sz6lo
44/2000. (XI1.27.) EUM rendelet mddositasairdl; A bizottsdg 453/2010/EU rendelete a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz6ldé 1907/2006/EK
rendelet modositasardl; 1272/2008/EK az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és
csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon Kival
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasardl

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés:
Kémiai biztonsagi értékelés nem tortént.

16. szakasz: Egyéb informécidk
Az adatlap 3. pontjaban idézett H-mondatok szdvege:

H 225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H 319 Sulyos szemirritaciot okoz.
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H 336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott mondatok teljes szovege:
Flam Liq. 2: Ttzveszélyes folyadék

Eye Irrit. 2: Sulyos szemirritacid

STOT SE 3: Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio

(A rovidités utani sz&m az osztalyon belili kategoriat jelenti, a nagyobb szdmok kisebb veszély
jelentenek.)

CLP: 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztalyozéasarol, cimkézésérdl és
csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasardl es hatalyon kiviil
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol

CAS szam: A Chemical Abstracts Service jegyzékben szerepld szam

EC szam: Az EINECS, ELINCS és NLP szamok

AK-érték: Megengedett atlagos koncentracio.

CK-érték: Megengedett cslcs koncentracio.

A fenti informéacidk jelen tudasunkon alapulnak, és a termék széllitott allapotara vonatkoznak.
Csak a biztonsagi kdvetelmények szempontjabdl jellemzik a terméket, és nem arra szolgalnak, hogy

a termék bizonyos tulajdonsagait garantaljak. A felhasznald sajat felelésségére dont az emlitet
informaciok alkalmazésarol és a termék felhasznalasarol.




